
 

 
 
 

LACCA ESTREMO EP   
Лак на эпоксидной основе с высокими прочностными свойствами, глянцевый 

 

Двухкомпонентный глянцевый лак на эпоксидной основе, не содержит растворителей.  

Для внутренних и наружных работ.  

✓ Обладает глубокой пропитывающей и закрепляющей способностью, создает особо прочное 

долговечное покрытие, не желтеет.  

✓ Высокая износостойкость и химическая стойкость, светостойкость. 

✓ Непроницаемость для воды, натуральных и синтетических масел, ГСМ, реагентов, солей и 

щелочей любой концентрации, растворителей и кислот концентрацией до 10-20% 

✓ Возможность заливать слой до 3 сантиметров толщиной за одну технологическую операцию. 

✓ Хорошая растекаемость. 

Область применения: 

✓ для защиты стен и полов, бетонных столешниц и раковин, в том числе во влажных 

помещениях, с прямым попаданием воды (например, душевые кабинки, ванные комнаты, 

бассейны), для помещений с большой проходимостью, для защиты полов от воды и 

механического истирания.  

✓ Минеральные поверхности, бетон, кирпич, камень, микроцемент, декоративные штукатурки. 

✓ Раковины, столешницы, подоконники из бетона, микроцемента, камня. 

✓ Деревянные поверхности, в том числе: паркетные и деревянные полы, лестницы, вагонка, 

брус, мебель. 

 

Характеристика Показатель 

Соотношение компонентов А: В 2 : 1 (например, 1кг + 0,5кг) 

Время жизни перемешанного материала 20 мин. 

Время высыхания при Т=200С и влажности 
воздуха не более 65%: 

• Межслойная сушка 

• Время высыхание лака до эксплуатации 

 
 
16-24 часа, но не более 48 часов 
Не менее 24 часов 

Класс пожарной опасности КМ2 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

Влажность поверхности не более 5%! НЕ подходит для любых оснований, содержащих гипс!  

При нанесении комплекта частями – обязательно взвешивать на электронных весах! 

 

Готовность поверхности и условия нанесения 

Поверхность должна быть сухая, прочная, без пыли, жирных пятен и отслоений. 

Температура воздуха, поверхности и лака от +15°С до +25°С. Температура должна быть не менее, 

чем на 3°С выше точки росы.  

Относительная влажность воздуха при укладке и в течение суток после неё – не более 80%. 

 



 

 
 

 

Устранить возможность подпора (подсоса) воды и влаги из основания. На нижних этажах 

обязательна гидроизоляция бетона (бетонной плиты) от подпора (подсоса) воды снизу.  

 

Нанесение 

Компоненты тщательно перемешивать миксером для красок.  

Влить компонент «В» в компонент «А» с постоянным перемешиванием. Рекомендуется за раз 

замешивать 500-750гр. лака, для избежания его быстрого нагрева. 

Смешанный лак использовать в течение 20 минут, до его «замирания». 

LACCA ESTREMO EP наносится в 1-2 слоя, первый слой должен высохнуть. Перед нанесением 

второго слоя поверхность рекомендуется слегка шлифовать абразивной бумагой 320-400.  

Для исключения стыков рекомендуется техника нанесения «крест на крест», не давая краю 

высохнуть. 

Инструмент: валик для лаков, кисть. Качество нанесения лака существенно зависит от качества 

валика, рекомендуется использовать валики проверенных марок!  

Очистка инструмента: ксилол, сольвент, бутилацетат, 646 растворитель. Отвержденный – только 

механическим способом. 

 

Средний расход на 1кв.м., 1 слой: 100 грамм. Расход зависит от качества подготовки 

поверхности, толщины и количества наносимых слоев, техники нанесения. Точный расход 

определяется путем нанесения пробного выкраса. 
 

Хранение и транспортировка: в плотно закрытой заводской таре при температуре от +15°С до 

+25°С, вдали от солнечных лучей. 

 

Техника безопасности: в помещениях хранения и применения эпоксидных материалов 

запрещается использование открытого огня и других источников воспламенения. При вскрытии 

тары не допускается использование инструмента, дающего искру при ударе.  

Работы с эпоксидными лаками и смолами должны проводиться в помещениях, оборудованных 

приточно-вытяжной вентиляцией. Использовать следующие средства защиты: защитные очки, 

резиновые перчатки, спецодежду и закрытую обувь. После выполнения работ следует тщательно 

вымыть руки и лицо. При попадании в глаза – тщательно промыть глаза большим количеством 

проточной воды и немедленно обратиться за медицинской помощью. 

Не выливать жидкий лак в воду или на почву. Уничтожать согласно местному законодательству. 

После полимеризации полимерные материалы утилизируются как твердые бытовые отходы. 


